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Kamera cofania KADY SD/VGA
640x480 100° 4 LED 5PIN DO
WIDEOREJESTRATORÓW

Cena brutto 19,00 zł

Cena netto 15,45 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy KADY5PIN

Kod producenta 5PIN

Kod EAN 5903815414350

Producent KADY

Opis produktu

KAMERA COFANIA Z PODŚWIETLENIEM LED – 5 PIN +
JACK

Montaż: ramka tablicy rejestracyjnej lub karoseria • 4× diody LED • IP68
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Opis produktu
Kamera cofania wyposażona w podświetlenie LED poprawia widoczność podczas parkowania, manewrowania i jazdy w

ciasnych przestrzeniach. Po zamontowaniu z tyłu pojazdu pozwala obserwować zderzak i przestrzeń za autem, co znacznie
zwiększa bezpieczeństwo.

Urządzenie współpracuje z systemem NTSC i wymaga wejścia JACK w monitorze lub nawigacji.

Kamera jest odporna na wodę, pył oraz wstrząsy (norma IP68), dzięki czemu nadaje się do samochodów osobowych,
dostawczych oraz busów.
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Najważniejsze cechy
4 mocne diody LED – idealna widoczność po zmroku

Odporność IP68 – szczelna konstrukcja, odporna na deszcz i warunki drogowe

Regulowany kąt obiektywu – możliwość ustawienia nachylenia w pionie

Szerokokątny obiektyw – szerokie pole widzenia

Wyraźny obraz – rozdzielczość 656 × 420 px

Automatyczna aktywacja linii pomocniczych przy podłączeniu przewodu sygnałowego do światła cofania

Uniwersalny montaż – ramka tablicy lub karoseria
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Niski pobór prądu – tylko 60 mA

Specyfikacja techniczna
Obiektyw: szerokokątny

Wymiary kamery: 545 × 145 mm

Rozdzielczość: 656 × 420 px

Zasilanie: 8–12 V / 60 mA

System TV: NTSC

Sygnał wideo: NTSC

Linie pomocnicze: Tak (aktywacja przez przewód sygnałowy)

Czujnik zmierzchu: Tak

Odporność: IP68

Odporność na wstrząsy: Tak

Złącze kamery: 5 PIN

Długość przewodu: ok. 5,5 m + 40 cm przewód łączący

Końcówka wyjściowa: JACK

Przewód sygnałowy: 115 cm (pod światło cofania)
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Kompatybilność
Kamera działa z większością rejestratorów, monitorów, stacji multimedialnych i nawigacji posiadających wejście JACK do

obsługi kamery cofania.
Przed zakupem upewnij się, że Twoje urządzenie ma takie wejście.

Zawartość zestawu
Kamera cofania z 4 diodami LED

Przewód 5 PIN (5,5 m) + dodatkowy przewód łączący 40 cm

Przewód sygnałowy pod światło cofania (115 cm)

Zastosowanie
✔ Samochody osobowe

✔ Busy i dostawcze
✔ Przyczepy i kampery

✔ Quady i pojazdy specjalne
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