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INTERKOM MOTOCYKLOWY MAXTO
M6S SYSTEM MESH DO 8 MOTO

Cena brutto 330,00 zt

Cena netto 268,29 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy M6S

Kod producenta M6S

Kod EAN 5903815419997
Producent MaxTo

Opis produktu

MAXTOride

[] Interkom Motocyklowy MaxTo M6S

System MESH - Lektor Polski - Zasieg 2000 m

MaxTo M6S to nowoczesny interkom motocyklowy wyposazony w technologie MESH, dzieki ktérej mozesz sparowaé nawet 10
motocyklistéw! Komunikacja jest stabilna i zapewnia petna tgczno$¢ na dystansie do 2000 metréw. Dodatkowo urzadzenie
posiada polski lektor, co czyni je wyjatkowo przyjaznym dla uzytkownika.

e [[[Bystem Mesh - stabilne potaczenie dla duzych grup.
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¢ [Jllektor Polski - komunikaty gtosowe w jezyku polskim.

¢ [[Trzy Tryby Potaczen - otwarty, zamkniety i Bluetooth.

* [Wbudowane Radio FM - stuchaj ulubionych stacji.

e [JPdtwarzanie Muzyki w Tle - ciesz sie muzyka podczas jazdy.
e ?77?? Komendy Nawigacyjne - odbieraj wskazéwki GPS.

¢ [J[Ptugi Czas Pracy - do 12 godzin rozméw.

Trzy Tryby Potgczen - Wybierz Najlepszy dla Siebie!

e [ 1. Tryb MESH Otwarty - zasieg do 2000 m, do 10 uzytkownikéw. Kazdy moze dotaczy¢ w dowolnym momencie.
e [] 2. Tryb MESH Zamkniety - zasieg do 2000 m, do 8 uzytkownikéw. Tylko wybrane osoby moga dotgczy¢.
¢ [] 3. Tryb Bluetooth - zasieg do 1000 m, rozmowa miedzy 2 motocyklistami.

System MESH tworzy dynamiczna sie¢ potaczen miedzy wszystkimi uzytkownikami interkoméw w grupie, nazywang
"siatka".
Kazdy uczestnik grupy dziata jak wezet, ktéry przekazuje sygnat dalej. Dzieki temu:

¢ Nie musisz martwic¢ sie o utrate potaczenia, gdy jeden motocyklista opusci grupe.
* Sie¢ automatycznie dostosowuje sie do zmieniajgcego sie sktadu grupy i odlegtosci.
* Zasieg grupy moze by¢ wiekszy niz w standardowym potaczeniu Bluetooth, poniewaz sygnat "przeskakuje"
miedzy uzytkownikami.
[((Rodzaje systeméw MESH w interkomach MaxTo M6S

W interkomie MaxTo M6S dostepne sa 3 tryby komunikacji w systemie MESH:

J. Tryb MESH Otwarty (Zasieg do 2000 metréw, do 10 uzytkownikéw)

¢ Zasada dziatania: Kazdy motocyklista moze dotaczy¢ do grupy w dowolnym momencie, bez koniecznosci
wczesniejszego parowania.
o Zalety:
o |Idealny dla duzych grup i spontanicznych przejazdéw.
o Pozwala na komunikacje z wieloma motocyklistami bez potrzeby zatrzymywania sie i recznego taczenia
urzadzen.
o Gdy jeden uzytkownik opusci grupe, sie¢ automatycznie dostosowuje sie, aby pozostali uzytkownicy byli nadal
potaczeni.

0. Tryb MESH Zamkniety (Zasieg do 2000 metréw, do 8 uzytkownikéw)

¢ Zasada dziatania: Grupa jest tworzona z wybranymi uczestnikami i jest zamknieta dla innych motocyklistéw. Nikt
spoza listy uczestnikédw nie moze dotgczy¢.
e Zalety:
o Wieksze bezpieczenstwo i prywatnos¢ komunikacji.
o Idealny dla grup znajomych, ktérzy czesto jezdza razem i chca mie¢ kontrole nad tym, kto dotgcza do
rozmowy.
o Potgczenie jest stabilniejsze, poniewaz sie¢ nie zmienia sie dynamicznie.

(Placzego warto wybrac interkom z systemem MESH?

1. Stabilne potaczenie - System MESH eliminuje problemy z zanikaniem sygnatu, co jest czestym problemem w
tradycyjnych interkomach Bluetooth.
. Automatyczne dostosowanie - Gdy uzytkownik dotaczy lub opusci grupe, potgczenie nie zostaje przerwane.
3. Wiekszy zasieg - Dzieki temu, ze sygnat "przeskakuje" miedzy uzytkownikami, mozna uzyska¢ wiekszy zasieg niz
przy standardowym Bluetooth.

N
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4. Elastycznos¢ - Mozesz tatwo zmieniac tryby pofaczen, dostosowujac je do potrzeb grupy i sytuacji.

([(Poréwnanie Systemu MESH i Bluetooth

Funkcja System MESH Bluetooth

Zasieg Do 2000 metréw Do 1000 metréw
Liczba uzytkownikdw Do 10 oséb Do 6 oséb

Stabilnos¢ potaczenia Bardzo wysoka Srednia
Automatyczne taczenie Tak Nie

Odpowiedni dla Grupowe przejazdy Pojedyncze przejazdy

(Korzysci z systemu MESH dla motocyklistow

Bezpieczenstwo i wygoda - Nie musisz uzywac rak, aby utrzymac potaczenie.

Zasieg na dlugie trasy - Mozesz komunikowa¢ sie nawet na duzych odlegtosciach.

Prosta obstuga - Potagczenie odbywa sie automatycznie, bez potrzeby ciggtego parowania urzadzeh.

Idealne dla duzych grup - Niezaleznie od tego, czy jedziesz z 2 osobami, czy z 10, MESH zapewni Ci najlepsza
komunikacje.

Dlaczego Warto Wybra¢ MaxTo M6S?

MaxTo M6S to interkom, ktéry zapewnia nie tylko doskonatg jakos$¢ dzwieku, ale takze niezawodne potaczenie nawet w
trudnych warunkach. Posiada funkcje, ktére sprawiaja, ze kazda podréz staje sie przyjemnoscia:

¢ [J[lektor Polski - petna obstuga w jezyku polskim.

¢ [Wbudowane Radio FM - stuchaj muzyki bez dodatkowych urzadzen.

¢ [[[Odtwarzanie Muzyki w Tle - ciesz sie muzyka podczas komunikacji.

* 7777 Komendy Nawigacyjne - odbieraj wskazéwki bez patrzenia na telefon.
¢ [[[Stabilne Potaczenie - dzieki technologii MESH i Bluetooth 5.0.

Specyfikacja Techniczna

e [J[Zasieg MESH: do 2000 m

¢ [J[€zas rozmow: do 12 godzin

¢ [[[€zas czuwania: do 10 dni

¢ JMozliwos¢ sparowania: do 10 oséb

¢ [bstuga zestawéw stuchawkowych Bluetooth: tak
* [[Regulacja gtosnosci: tak

¢ [[[Kompatybilnos¢: iOS, Android

Zawartosc¢ Zestawu

¢ [J0 1x Interkom MaxTo M6S
e 0 1x Mikrofon na pataku

e [0 1x Gtosniki

¢ [0 1x Kabel USB

e 0 1x Klips mocujacy

e [0 Instrukcja w jezyku polskim i angielskim
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